
CLEAR TOP  

 

Recomendaciones

El sistema CLEAR TOP es un sistema transparente auto-nivelante; 
para ser utilizado como acabado en una amplia gama de aplicaciones de bajo 
espesor. Proporciona una excelente adherencia
superficies. 

Mesas; barras; cubiertas; acabados de madera; encapsulados; obras de 
arte y pisos industriales o decorativos donde se requiera alta resistencia mecánica y 
química: Galerías de arte, museos, talleres mecánicos, hoteles, restaurantes, pisos 
decorativos para el hogar, etc. 

 Características

 
de grasa y polvo.
Aplique en superficies secas, libres

 
Use en lugares cerrados y no expuestos  
al sol.  
Evitar superficies con membranas  
de curado.  
Temperatura a 

1. La superficie en la que se aplique deberá estar libre de polvo.

2. En áreas con recubrimientos instalados, es necesario preparar mecánicamente el sustrato para abrir poro.

3. En áreas contaminadas, se recomienda realizar una preparación mecánica con escarificadora o copa de
diamante.

4. Realice una inspección visual para retirar cualquier sustancia o material extraño.

5. Aplique con rodillo de felpa corta, jalador liso o brocha al espesor deseado.

6. En caso de aplicar el sistema en capas, hágalo una vez que la capa sobre la que se va aplicar
esté seca o curada.

NOTA: todas las áreas donde se aplique un recubrimiento époxico deberán estar aisladas
para evitar contaminantes y polvo que puede perjudicar el resultado final. 

1. Vacíe la parte A y parte B en un recipiente limpio 2. Mezcle los dos componentes (A y B) con un
agitador mecánico o espátula 3. Agite evitando introducir aire a la mezcla 4. El tiempo de mezclado

es de 2 a 3 minutos 5. Mezcle perfectamente el material que está en las paredes y fondo del recipiente 

Aplique sobre concretos  28 
 de curado. 

No usar ningún diluyente o thinner.

No aplique en superficies  
verticales.
Una vez curado puede tener contacto
con alimentos.  

 

Hoja Técnica

 Todos nuestros kits vienen listos para mezclar los componentes  A + B en su totalidad; sin medir relación de mezcla, sin embargo es posible 
aplicar menor cantidad con la ayuda de una taza o vaso medidor.

Espesor de 10 Mils 
        a 0.5 cm

Alto Brillo     Sistema   
Multipropósito

Fácil de
u usar

Alta resistencia 
     mecánica

Mezclar el contenido completo del kit 
A + B Relación de mezcla en volumen

Top Clear Parte A 2

1Top Clear Parte B



y resultados 

cionado con la temperatura y el espesor: 

10  horas 
8.5  horas 
6.5  horas 

Las condiciones ideales de curado son: 

Temperatura de 18-25
Humedad relativa de < 70% 

Colores disponibles 

Tiempo y condiciones  
de curado 

TOP CLEAR A+B  
 

 

Propiedad  Resultado 

 ASTM D-790 350-400 Kg/cm2 

 
Dureza shore ASTM D- 

2240 SHORE D 

 
70 - 80 

Resistencia a la abr  ASTM D-4060CS-16 0.0626 g. Loss 

Resistencia a la  ASTM C 579 598 Kg/cm2 

VOC ASTM D 2369 3.0 - 10.0 g / l 

 
 
 
Rango de secado 

 
 
 
77  / 25  

Para uso de co ligero a  
temp. de  -  24 hrs 

 
Para uso de co pesado  
a temp de  -  . 36 hrs 

Porcentaje de  ASTM D 2369 > 99% 

Tiempo de gel a 1 mm de 
espesor 

25  6 h 30 min 

Densidad sistema A+B ASTM D 1475 1.04 - 1.10 g / mL 

Viscosidad sistema A+B ASTM D 2196 315  515  cps 

TOP CEAR KIT  5.67 L (1.5 galones) 
TOP CLEAR A: 3.785 L  
TOP CLEAR B: 1.89 L  

TOP CEAR KIT 5.67 L  (1.5 galones)  
Rendimiento a 1 mm (40 MILS) de espesor:  5.57 m2 

TOP CEAR KIT  1.5 L (0.4 galones) 
TOP CLEAR A:  1 L  
TOP CLEAR B:  0.5  L  

TOP CLEAR KIT 1.5 L   (0.4 galones)  
Rendimiento a  1 mm (40 MILS) de espesor: 1.5 m2 

 

Rendimiento 

Consumo preferente de 12 meses , cuando se almacena 
bajo techo en un ambiente fresco y libre de humedad  de 13*C a 28*C . 

Almacenamiento 

Importante: 
 Tune Up Pro  S.A. DE C.V.  

 
 

de venta de Tune Up Pro Tune Up Pro S.A. DE 

LO QUE SON DATOS Y RESULTADOS, son aceptados bajo el propio riesgo del lector. 

Es compatible con las líneas Tune-Up Pro

EPOXY PIGMENTS
PIGMENTOS PERLADOS


